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DESCRIPCIÓN: 

 

Polvo de aspecto granulado/húmedo a base de quitosano color verde y olor ácido, de 

fácil disolución en agua, acondicionado para que tenga actividad floculante/coagulante 

para el tratamiento de agua.  

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS: 

 

 Contenido de Quitosano:  mínimo 27% 

 pH al 3.33% p/v: mínimo 1.6 

 Densidad:  mínimo 0.5 (g/cc) 

 Sólidos:  mínimo 45% 

 

USOS: 

 

Debido a su naturaleza biodegradable es ideal para la potabilización de aguas 

superficiales, plantas tratadoras de agua, uso agrícola y mantenimiento de albercas. 

 

MODO DE PREPARACIÓN: 

 
Depende de la calidad inicial del agua a tratar, preparar la solución 3.3% de Flocusan. 

Por cada kilogramo de Flocusan mezclar con 29L de agua limpia con pH entre 6 y 8. 

Mezclar bien evitando dejar grumos. Dosificar de 6 a 10 ppm de producto. 

 

ALMACENAMIENTO: 

 

Almacenar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de olor y materia extraña. 

Evite la exposición prolongada a la luz y calor. 
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VIDA DE ANAQUEL: 

 

6 meses si se mantiene en las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

 

EMPAQUE: 

 

Se empaca en bolsas de plástico dentro de otra bolsa de cartón, con conteniendo neto 

de 5, 10 o 25 Kg. 

 

 
 

 


